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1   のインストール

のインストール

Mac Driver 4.1 は、Mac OS X 10.9 以降をサポートしています。PCL モードと PDF
モードは、付属のパッケージインストーラーを実行してインストールできます。イン
ストールを実行するには、管理権限を持つユーザーアカウントが必要です。推奨され
る手順は次のとおりです。

パッケージインストーラーの設定

付属のパッケージインストーラーを使ってドライバーをインストールできます。

 1 [ .DMG]ファイルをダブルクリックしてインストーラーを実行します。

 2 インストーラーのダイアログで、[続ける] をクリックして 「大切な情報」ペー
ジに進みます。

 3 [続ける] をクリックして 「使用許諾契約」ページに進みます。



 のインストール

1-2 設定ガイド

 4 「使用許諾契約」を確認し、[続ける] をクリックします。

 5 使用許諾契約の条件を承諾する場合は、[同意する] をクリックします。
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 6 [インストール] をクリックし、管理者パスワードを入力すると、標準インス
トールを完了します。または、[カスタマイズ] を選択して、カスタムインス
トールを実行します。カスタムインストールの場合、Print Option Pane の
チェックボックスをオンにして、Print Option Pane をインストールします。

標準インストールページ
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カスタムインストールページ

 7 インストールが完了したら、[閉じる] をクリックして終了します。

プリントデバイスを追加する

ドライバーのインストール後、システムで使用するプリントデバイスを追加できま
す。
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 1 システム環境設定を開き、[プリンタとスキャナ] をクリックします (使用して
いる Mac OS X のバージョンによっては、「プリントとスキャン」または「プ
リントとファクス」と表示されます)。

 2 「プリントとファクス」ダイアログで、「プリンタ」リストの下部にある “+”
アイコンをクリックすると、「プリンタの追加」ダイアログ (使用している
Mac OS X のバージョンによっては「追加」ダイアログ) が開きます。
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プリントデバイスを追加するには、まず接続タイプを、Bonjour、IP、または
Windows から選択する必要があります。デフォルトの接続タイプを選択する
と、Bonjour に対応した選択可能なすべてのプリントデバイスのリストが「プリンタ
設定ユーティリティー」に表示されます。

「プリンタ」リストに追加するプリントデバイスを選択すると、プリンタ設定ユー
ティリティーが、選択したプリントデバイスのアドレス、アイコン、モデル情報を
検索します。プリンタ設定ユーティリティーは、この情報を使用して新しいプリント
キューを作成します。追加をクリックするとプリントデバイスがリストに追加されま
す。

Mac OS 10.10 以降では、Secure AirPrint がデフォルトとして選択され
ることがあります。
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より良い印刷結果を得るには、プロトコルとして "(LPD) Line Printer Daemon" を使
用することをお勧めします。IP を使用する LPR プリントデバイスを追加するには、
プリントデバイスの DNS ホスト名または IP アドレスを入力し、ドライバメニューか
ら適切なモデルを選択します。プリントデバイスに対応する PPD は、OS によって
自動的に選択されます。
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装着可能なオプションは、PCL モードまたは PDF モードに切り替えて
から手動で設定する必要があります。

PCL モードまたは PDF モードに切り替える

ドライバーをインストールしてプリントデバイスを 1 台以上追加すると、ドライバー
を PCL モードまたは PDF モードに切り替えることができます。

 1 [システム環境設定] > [PDLを選択] を開きます。

 2 「プリンタ」リストからプリントデバイスを選択します。

 3 ページ記述言語のドロップダウンメニューから [PCL] または [PDF] を選択し
ます。

 4 [適用] をクリックします。
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PCL に切り替える

PDF に切り替える

装着可能なオプションを設定する

ドライバーを PCL モードまたは PDF モードに切り替えると、プリントデバイスに装
着可能なオプションを設定できます。

 1 システム環境設定から [プリントとファクス] をクリックします。

 2 「プリンタ」リストからプリントデバイスを選択します。
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 3 [オプションとサプライ] をクリックします。

 4 [ドライバ] タブをクリックし、装着可能なオプションを変更します。
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2   PDL 切り替えツール

PDL 切り替えツール

ドライバーパッケージがインストールされると、PDL 切り替えツールが「システム
環境設定」ダイアログの [その他] > [PDL を選択] に表示されます。PDL 切り替え
ツールは Mac Driver 4.0 以降、およびドライバーがサポートしているモデルでのみ機
能します。

PDL 切り替え設定ペイン

PDL 切り替え設定ペインは、検出、デバイスステータス、PDL コントロールの 3 つ
の主要コンポーネントから構成されます。

検出

「プリンタ」リストには、ドライバーによって検出されたプリントデバイスが
表示されます。現在使用中のプリントデバイスが選択されています。
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デバイスステータス

上部には、現在のステータスを含めて、選択したプリントデバイスのプロパ
ティーが表示されます。

PDL コントロール

下部では、PDL を変更できます。PDL の切り替え後、変更を有効にするに
は、開いているすべてのアプリケーションを再起動する必要があります。

KPDL、PDF、および PCL モード間で切り替える

次の手順では、KPDL、PDF および PCL モード間で切り替える方法を説明します。

1. [システム環境設定] > [PDL を選択] に進みます。

2. 「プリンタ」リストからプリントデバイスを選択します。

3. ページ記述言語のドロップダウンリストから、[KPDL]、[PDF]、または [PCL] を
選択します。

4. [適用] をクリックします。
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PDL 切り替えツールをアンインストールする

PDL 切り替えツールは、「システム環境設定」からアンインストールできます。

1. [システム環境設定] を開きます。

2. [PDL を選択] アイコンを右クリックし、[”PDL を選択”環境設定パネルを削除] を
クリックします。
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3   PCL モードと PDF モードの機
能

PCL モードと PDF モードの機能

プリントダイアログ

アプリケーションのファイルメニューから [印刷] を選択すると、プリントダイアロ
グ表示されます。プリントダイアログには、OS によって提供される一部の設定ペイ
ンがあり、サードパーティのカスタマイズができるように拡張も可能です。

PCL モード (ラスタードライバー) と PDF モードの標準ペイン

プリントデバイスは PPD ファイルからの情報を使用し、プリントダイアログの下部
にある当該ペインに、多くのモデル固有機能を自動的に設定します。実際の選択内容
は OS ごとに異なります。

レイアウトペイン

レイアウトペインでは、ページ数/枚、境界線、および両面を設定できます。

用紙処理ペイン

用紙処理ペインでは、拡大/縮小後の出力用紙サイズを設定できます。
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給紙ペイン

給紙ペインは、給紙トレイを選択するための設定を提供します。

表紙ペイン

表紙ペインでは、定義済みの表紙のタイプから選んで、印刷する表紙を設定できま
す。課金情報等を記載することもできます。
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プリントパネルペイン

プリントパネルペインを使うと、プリントダイアログから外部のプリントパネルアプ
リケーションを直接起動し、プリント設定を変更して現在の印刷ジョブに適用できま
す。
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4   プリントパネルアプリケー
ション

プリントパネルアプリケーション

プリントパネルアプリケーションは、Mac Driver 4.1 の主要な機能です。ユーザー
は、恒久的または一時的な印刷設定を変更、保存、および読み込むことができます。
アプリケーションは、Launchpad またはプリントダイアログから起動できます。

プリンターペイン

プリンターペインには、インストールされているすべての Mac Driver 4.1 プリンター
インスタンスが表示されます。ユーザーは、このペインを使ってプリンターを選択
し、印刷設定と装着可能なオプションを変更できます。プリントダイアログでは現在
使用しているプリンターのみ設定が可能なため、プリントダイアログから起動した場
合にはこのペインは表示されません。

プリンターペイン – PCL モード プリンターペイン – PDF モード

基本設定ペイン

基本設定ペインでは、給紙元、用紙種類、両面印刷、カラーなど、最もよく使う機能
を設定できます。
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基本設定ペイン - PCL モード 基本設定ペイン - PDF モード

レイアウトペイン

レイアウトペインには、ブックレット印刷が含まれています。

レイアウトペイン - PCL モード レイアウトペイン - PDF モード
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仕上げペイン

仕上げペインは、ステープル、パンチ、3 つ折り/2 つ折り、および 180° 回転をサ
ポートします。

仕上げペイン - PCL モード 仕上げペイン - PDF モード

印刷品質ペイン

印刷品質ペインでは、カラーモードと解像度を設定できます。

印刷品質ペイン - PCL モード 印刷品質ペイン - PDF モード
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ジョブ保存ペイン

ジョブ保存ペインは、ジョブ拡張機能、ジョブ名、部門管理、およびユーザー管理の
機能をサポートします。

ジョブ保存ペイン - PCL モード ジョブ保存ペイン - PDF モード

ウォーターマークペイン

ウォーターマークペインには、テキスト、フォント、サイズ、色、角度、スタイル、
フィル、繰り返しなど、特定の設定を持つウォーターマークまたはスタンプの設定が
表示されます。このペインは、PDF モードのドライバーで使用できます。
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ウォーターマークペイン – PDF モード

Net Manager ペイン

Net Manager ペインは、Net Manager サーバーと連携するための設定を提供しま
す。Net Manager サーバーは別途インストールする必要があります。
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Net Manager ペイン - PCL モード Net Manager ペイン - PDF モード

バージョン情報ダイアログ

バージョン情報ダイアログは、プリントパネルアプリケーションの左下隅のロゴボタ
ンをクリックすると表示できます。プリントパネルアプリケーションのバージョンと
著作権に関する情報が表示されます。
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データ収集

バージョン情報ダイアログの [データ収集] ボタンをクリックすると、ユーザーは、
アプリケーションによる使用状況の匿名データ収集を許可するかどうかを選択できま
す。

サポートされている印刷機能

PCL モード PDF モード

カラー* カラー*カラーモード (カラー
モデルのみ)

白黒 白黒

300 dpi (白黒モデルのみ) 300 dpi (白黒モデルのみ)解像度

600 dpi * 600 dpi *

指定なし* 指定なし*

自動選択 自動選択

普通紙 普通紙

OHP フィルム OHP フィルム

プレプリント プレプリント

ラベル紙 ラベル紙

用紙種類

ボンド紙 ボンド紙
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PCL モード PDF モード

再生紙 再生紙

薄紙 薄紙

レターヘッド レターヘッド

カラー紙 カラー紙

パンチ済み紙 パンチ済み紙

封筒 封筒

はがき はがき

加工紙 加工紙

厚紙 厚紙

上質紙 上質紙

カスタム 1-8 カスタム 1-8

オフ* オフ*

左とじ 左とじ

ブックレット印刷

右とじ 右とじ

オフ* オフ*

内側 内側

印刷面 (3 つ折りのみ)

外側 外側

オフ* オフ*

右→左 / 下→上 右→左 / 下→上

折り方 (3 つ折りのみ)

左→右 / 上→下 左→右 / 上→下

オフ* オフ*

1 枚ごと折る 1 枚ごと折る

… …

折りの枚数

5 枚ごと折る 5 枚ごと折る

オフ* オフ*

中央 2 か所 中央 2 か所

前 1 か所 前 1 か所

後 1 か所 後 1 か所

ステープル

中とじ

オフ*ステープル枚数

2 枚ごとステープルする
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PCL モード PDF モード

オフ* オフ*パンチ

パンチ: 2 穴 パンチ: 2 穴

オン180° 回転

オフ*

オフ*仕分け

振り分け

プリンター設定に従う* プリンター設定に従う*

部単位印刷 (ソート) 部単位印刷 (ソート)

なし なし

プライベートプリント クイックコピー

試し刷り後、保留

ジョブ保留

プライベートプリント

ジョブ拡張機能

ユーザーボックス

(デフォルトでは、この機能
は有効になっていません)

(デフォルトでは、この機能
は有効になっていません)

部門管理

部門コード 部門コード

(デフォルトでは、この機能
は有効になっていません)

(デフォルトでは、この機能
は有効になっていません)

特定のログインユーザー名
を使用

特定のログインユーザー名
を使用

ユーザー管理

印刷時にログインユーザー
名を入力

印刷時にログインユーザー
名を入力

(デフォルトでは、この機能
は有効になっていません)

ウォーターマーク

ウォーターマーク/スタンプ

(デフォルトでは、この機能
は有効になっていません)

(デフォルトでは、この機能
は有効になっていません)

サーバー サーバー

ポート ポート

Net Manager

ログインユーザー名 ログインユーザー名

…

65 枚ごとステープルする
(日本モデルは 70 枚)
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PCL モード PDF モード

パスワード パスワード

確認 確認
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5   PCL および PDF と KPDL と
の比較

PCL および PDF と KPDL との比較

次の表では、「○」 はドライバーがその機能に完全に対応していること、「X」 は機
能が制限されていることを示します。

Mac 4.1 ドライ
バー

PCL ラスタードラ
イバー

PDF ドライバー KPDL ドライバー

基本機能

給紙元 ○ ○ ○

境界線 ○ ○ ○

用紙サイズ ○ ○ ○

カスタム出力用紙
サイズ

ページ数/枚 ○ X (1、2、4) ○

両面印刷 ○ ○ ○

部単位印刷 (ソー
ト)

○ ○ ○

拡大縮小印刷 ○ ○ ○

表紙 (システム提
供)

○ ○ ○

○

*実際の選択内容
はデバイスのモデ
ルごとに異なりま
す。

○

*実際の選択内容
はデバイスのモデ
ルごとに異なりま
す。
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Mac 4.1 ドライ
バー

PCL ラスタードラ
イバー

PDF ドライバー KPDL ドライバー

排紙先 ○

用紙種類 ○ ○ ○

バナー印刷 ○

レイアウト機能

ブックレット印刷 ○ ○ ○

中とじ ○

仕上げ機能

振り分け ○ ○

回転ソート ○

3 つ折り/2 つ折り ○ ○ ○

印刷面 ○ ○ ○

折り方 ○ ○ ○

折りの枚数 ○ ○ ○

ステープル ○ ○ ○

ステープル枚数 ○ ○

パンチ ○ ○ ○

とじ指定 ○

180° 回転 ○ ○

印刷品質機能

カラーモード ○ ○ ○

光沢モード ○

解像度 ○ ○ ○

色再現 ○

グレースケールを
黒トナーで印刷

○

ハーフトーンスク
リーン

○

エコプリント ○

色変換処理 ○

エッジ調整 ○

KIR ○



 PCL および PDF と KPDL との比較

Mac Driver 5-3

Mac 4.1 ドライ
バー

PCL ラスタードラ
イバー

PDF ドライバー KPDL ドライバー

CIE 最適化 ○

オーバープリント
モード

○

調整機能

白黒調整 (明るさ、
コントラスト)

○

色調整 (HSL) ○

色調整 (カラー

バランス)

○

表紙/合紙機能

表紙付け ○

OHP 合紙 ○

合紙 ○

ジョブ機能

ジョブ名 ○ ○ ○

アプリケーション
名をジョブ名に使
用しない

○ ○ ○

上書きモード ○ ○ ○

ジョブ拡張機能 X ○ ○

ジョブの Eメール
通知

○

部門管理機能

部門コード ○ ○ ○

ユーザー管理機能

特定のログイン
ユーザー名を使用

○ ○ ○

印刷時にログイン
ユーザー名を入力

○ ○ ○

ウォーターマーク機能

スーパーウォー
ターマーク

○

ウォーターマーク ○ ○



 PCL および PDF と KPDL との比較

5-4 設定ガイド

Mac 4.1 ドライ
バー

PCL ラスタードラ
イバー

PDF ドライバー KPDL ドライバー

スタンプ ○ ○

Net Manager機能

サーバー ○ ○ ○

ポート ○ ○ ○

ログインユーザー
名

○ ○ ○

パスワード ○ ○ ○

確認 ○ ○ ○

装着オプション

ペーバーフィー
ダー

○ ○ ○

両面ユニット ○

ドキュメントフィ
ニッシャー

○ ○ ○

メールボックス ○

マルチトレイ ○

パンチユニット ○ ○ ○

中折りユニット ○ ○ ○

ジョブセパレー
ター

○

オプションディス
ク

○ ○ ○

メモリー ○

フォント

システムフォント ○ ○ ○

デバイスフォント
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